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Fréquencemetre

L'ondemetre est constitué par une cavité résonante cylindrique.

A la fréquence de résonance, une petite partie de I'énergie hyperfréquence (env. 2 dB) est absorbée.

Cette chute de puissance peut étre observée par un saut de l'aiguille sur I'échelle d'un wattmetre.

Ce composant peut également étre utilisé dans des expériences de FM comme discriminateur de fréquences
pour convertir une modulation de fréquence en une modulation d'amplitude.

Constitution:

cavité résonante cylindrique en aluminium avec fermetures rapides LD.

Le piston de la cavité peut étre déplacé au moyen d'une vis micrométrique.
Le résonateur est couplé a un guide d'ondes pour bande X par un orifice.
La fréquence est lue grace a une graduation sur le boitier du résonateur.
Une douille taraudée permet de monter 'ondemetre sur un support.

Caractéristiques techniques:

gamme de fréquence: 8,5 GHz...12 GHz
mode: H111

précision: 1 %

SWR (ROS): < 1,25

type du guide d'ondes: R100

longueur: 80 mm

masse: 800 g

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

leybold-didactique.fr



