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Centrale électrique 

La Centrale électrique  (ZE) est un module électrique centralisé dans lequel des parties du câblage d'automobile
sont réunies pour fusionner des composants (bloc de fusibles) ou des relais de commutation. Il est utilisé pour la
distribution centrale de la tension de batterie  borne 30  et la tension connectée à la borne d'allumage  borne 15  avec
le contrôle d'éclairage conventionnel. 
Le tableau d'expérimentation a   4 relais pouvant commuter les bornes 30 ou 15. 3 relais peuvent   être
commandés avec ou sans mise à la terre, facultativement. Le relais est composé d'un contact commutateur, tous
les autres contacts sont des contacts NO. 
Les sorties des relais, les entrées ou les connexions des lampes sont partiellement protégées directement par un
total de 8 fusibles. 
Les signaux 56, 58, 58L et 58R peuvent être bouclés. 

Caractéristiques techniques :
- Tension de fonctionnement: 12 - 15 V
- capacité de charge: 15/25 A par relais  
- Conception de relais de fermeture: avec résistance de protection
- Version relais de commutation: avec diode de protection  

Matériel livré :
- Dispositif "centrale électrique" complètement équipé de 4 relais et 8 fusibles

En option:
- Les fusibles de rechange sont disponibles sous le numéro d'article   6890808 .disponible.
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