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Pédale accélérateur SENT bus

Capteur de pédale d'accélérateur d'origine moderne avec interface SENT (S ingle E dge N ibble T ransmission )
selon SAE J2716 TM et résistance de rappel intégrée pour une expérimentation facile. L'interface SENT du
capteur de pédale d'accélérateur prend en charge le mode de canal rapide pour la sortie des positions au format
sécurisé 12 bits et le canal lent pour la sortie de données supplémentaires.

Fonctionnalités SENT:

- Canal rapide au format sécurisé 12 bits

- Canal rapide avec une pause

- Message de canal lent amélioré

- Transmission de caractéres ASCII dans I'ID de canal lent 90 $- 97 $
- Détection de sous-tension

- Base de temps 3 ps

Le JOURNAL DE données SENT peut étre entierement évalué a l'aide du logiciel de TESTEUR DE diagnostic
automobile 739589 .

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
leybold-didactique.fr



